	型号
	导体标称截面mm
	导体结构根数/单线直径mm
	绝缘标称厚度mm
	电缆外径mm
	20℃镀锡导体最大直流电阻Ω/km

	
	
	
	500V
	750V
	1KV
	1.5KV
	3KV
	500V
	750V
	1KV
	1.5KV
	3KV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	标称值
	最大值
	标称值
	最大值
	标称值
	最大值
	标称值
	最大值
	标称值
	最大值
	

	WDZ-DCYJ-125
	0.75
	24/0.20
	/
	0.8
	/
	1.2
	1.4
	/
	/
	2.73
	3.00
	/
	/
	3.53
	3.9
	3.93
	4.3
	26.7

	WDZ-DCYJ-125
	1
	32/0.20
	0.4
	0.8
	/
	1.2
	1.4
	2.2
	2.3
	2.9
	3.3
	/
	/
	3.7
	4.1
	4.1
	4.5
	20.0

	WDZ-DCYJ-125
	1.5
	48/0.20
	0.5
	0.8
	0.6
	1.2
	1.4
	2.7
	2.8
	3.2
	3.6
	3.1
	3.2
	4.0
	4.4
	4.4
	4.8
	13.7

	WDZ-DCYJ-125
	2.5
	77/0.20
	0.5
	0.8
	0.6
	1.2
	1.4
	3.1
	3.2
	3.65
	4.2
	3.6
	3.7
	4.5
	5.0
	4.85
	5.3
	8.21

	WDZ-DCYJ-125
	4
	126/0.20
	0.5
	0.8
	0.6
	1.2
	1.4
	3.8
	3.9
	4.52
	5.0
	4.2
	4.3
	5.35
	5.9
	5.75
	6.3
	5.09

	WDZ-DCYJ-125
	6
	189/0.20
	/
	0.8
	0.6
	1.2
	1.4
	/
	/
	5.2
	5.7
	4.8
	4.9
	6.0
	6.6
	6.38
	7.0
	3.39

	WDZ-DCYJ-125
	10
	322/0.20
	/
	1.2
	0.6
	1.4
	1.6
	/
	/
	7.1
	7.7
	6.0
	6.1
	7.5
	8.1
	7.9
	8.5
	1.95

	WDZ-DCYJ-125
	16
	513/0.20
	/
	1.2
	0.6
	1.4
	1.6
	/
	/
	8.3
	9.0
	7.1
	7.2
	8.7
	9.4
	9.1
	9.8
	1.24

	WDZ-DCYJ-125
	25
	798/0.20
	/
	1.2
	0.7
	1.4
	1.6
	/
	/
	9.7
	10.5
	8.9
	9.0
	10.1
	10.9
	10.5
	11.3
	0.79

	WDZ-DCYJ-125
	35
	1121/0.20
	/
	1.2
	0.7
	1.4
	1.6
	/
	/
	10.9
	11.8
	10.2
	10.3
	11.3
	12.2
	11.7
	12.6
	0.56

	WDZ-DCYJ-125
	50
	703/0.30
	/
	1.4
	0.7
	1.6
	2
	/
	/
	12.9
	13.9
	11.8
	12.0
	13.3
	14.4
	14.1
	15.2
	0.393

	WDZ-DCYJ-125
	70
	999/0.30
	/
	1.6
	0.7
	1.8
	2
	/
	/
	15.3
	16.5
	13.7
	13.9
	15.7
	17.0
	16.1
	17.4
	0.277

	WDZ-DCYJ-125
	95
	1332/0.30
	/
	1.6
	/
	2.
	2.2
	/
	/
	17.2
	18.6
	/
	/
	18.0
	19.4
	18.4
	19.8
	0.21

	WDZ-DCYJ-125
	120
	1702/0.30
	/
	1.8
	/
	2.2
	2.4
	/
	/
	19.4
	21.0
	/
	/.
	19.6
	21.4
	20.2
	21.8
	0.164

	WDZ-DCYJ-125
	150
	2109/0.30
	/
	2
	/
	2.4
	2.6
	/
	/
	21.7
	23.4
	/
	/
	22.5
	24.2
	22.9
	24.6
	0.132

	WDZ-DCYJ-125
	185
	1443/0.40
	/
	2
	/
	2.4
	2.6
	/
	/
	23.6
	25.5
	/
	/
	24.4
	26.3
	24.8
	26.8
	0.108

	WDZ-DCYJ-125
	240
	1924/0.40
	/
	2.2
	/
	2.6
	2.8
	/
	/
	27.2
	29.4
	/
	/
	28.0
	30.2
	28.4
	30.6
	0.0817

	WDZ-DCYJ-125
	300
	2368/0.40
	/
	2.2
	/
	2.6
	2.8
	/
	/
	29.7
	32.0
	/
	/
	30.5
	32.8
	30.9
	33.4
	0.0654


